El control del agua en la ventana
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Presion
y velocidad del viento

La presién del viento es directamente proporcional a
su velocidad.

Esta relacién viene dada por la formula:

siendo p la presion de viento expresada en Kg/m2 yv
la velocidad de viento en m/s.

Es decir, si para una ventana de 1 m? de superficie,
una brisa débil de 10 Km/h provoca una carga de casi
medio Kilogramo, la sobrecarga que provoca un
temporal duro, 100 Km/h, es 100 veces mayor.
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Altura de columna de agua

La importancia de la relacion entre la presion y la
velocidad del viento se pone de manifiesto cuando se
analiza la altura de columna de agua que una
determinada presion de viento es capaz de mantener
en equilibrio.

Esta altura de columna de agua es facilmente medible
con la ayuda de un tubo de Pitot y un mandmetro.

A medida que el viento entra por un extremo del tubo
de Pitot, empujara el agua que contiene, elevandola
en el extremo opuesto. El desnivel registrado se
denomina altura de columna de agua.

Por ejemplo, un viento de 75 Km/h, es decir, entre
temporal y temporal fuerte, provocara un desnivel de
10 mm. Recordemos que cuando se prevén vientos de
75 Km/h se emiten alertas de proteccion civil que
recomiendan no salir a la calle, alejarse de vallas y
cornisas, etc.

Estos datos que pueden parecer extremadamente
técnicos, son los que determinan el diseno del interior
de los perfiles ya que las camaras ventiladas deben
tener la capacidad de poder contener esta columna de
agua sin rebosar al interior de la vivienda.

Modificar las dimensiones de una camara ventilada
afectara directamente a la estanquidad de la ventana
y por lo tanto al confort del usuario final.

Junto con la altura de columna de agua hay otros
elementos que actian en la ventana y que controlan
el movimiento del agua en ella, como son la ley de la
gravedad, la energia cinética, la tensidn superficial, la
capilaridad y las corrientes de aire, que deben ser
controlados.

Es por ello que un cuidadoso diseno es la base para
una ventana de calidad y larga vida util.
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