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Sistema de perfis de desenho suave e arestas arredondadas para janelas e portas de sacada
de batente ou oscilobatentes de 70 mm de profundidade e 5 cAmaras interiores na folha e
aro. Os perfis de aro, folha e travessa, gracas a sua grande resisténcia, alta estanquecidade,
facil elaboracéo e longa vida util, permitem fabricar elementos de grandes dimensdes.

O seu amplo e resistente colo permite a colocacao de vidros até 42 mm em qualquer tipo
de folha, que juntamente ao seu eixo de ferragem de 13 mm permite a colocagéo de fechos
de segurancga aparafusados ao refor¢co metalico.



Solucdes

O sistema Softline Dupla Junta 70 mm é a solucao ideal para obra nova e renovacao, tanto
de vivendas como hotéis ou edificios publicos, pela sua adaptabilidade em formas e cores.

Gragas as suas 5 camaras esta especialmente indicado para climas extremos tanto por frio
como por calor, gerando um aforro anual superior a 25 % no custo da climatizacdo, e gracas
a uma transmitancia sémente de 1,3 W/ m2 K.

A sua moderna estética permite materializar os desejos da arquitectura moderna e a
possibilidade de usar manete centrada numa janela de 2 folhas, s6 com 112 mm de sec¢ao
central.

Além disso, complementa-se com mais de 400 perfis auxiliares Veka para dar solucéo a
todo o tipo de fechamento.

Os sistemas de perfis para janelas oscilobatentes Softline Dupla Junta 70 mm estéo
disponiveis numa ampla gama de texturas de madeira e cores lisas.
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Ensaios

PERMEABILIDADE ao ar (UNE EN 1026:2000) | ROSENHEIM 15519908 | 1.230x1.480 mm 4%
ESTANQUECIDADE a agua (UNE EN 1027:2000) | ROSENHEIM 15519908 | 1.230x1.480 mm 9A*
RESISTENCIA ao vento (UNE EN 12211:2000) | ROSENHEIM 15519908 | 1.230x1.480 mm C5*

*Classificagdes maximas com respeito a norma

Determinacédo do coeficiente de transmitancia térmica

U=1,3Wm?K

ENSAIO ROSENHEIM 402 28226/1

Isolamento acustico

ROSENHEIM 161 21924/2.4.0 1.230x1.480 mm 4/16/4 RW (C;Ctr) = 34 (-1;-4) dB
ROSENHEIM 161 21924/2.0.0 1.230x1.480 mm 9/16/6 RW (C;Ctr) = 43 (-1;-4) dB
SWA GMBH L-LAD 05/044/02 1.230x1.480 mm 6+6/20/4+4 RW (C;Ctr) = 47 (-1;-4) dB

Material U (W/m?K)

PVC Veka (5 camaras) * .

PVC (3 camaras) As janelas de PVC

Madei Veka isolam o dobro do que
dceifa as de aluminio

Aluminio RT 12 mm

Aluminio RT 4 mm

Aluminio
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