Soluciones de cerramientos
en climas agresivos

La instalacion de ventanas con perfiles de PVC Veka en un
edificio de viviendas, permitié hacer frente a las dificiles
condiciones climéticas de una pequena region de la Costa da
Morte gallega.

Tras tres anos de uso, el edificio no ha sufrido ningun tipo de
humedades y las condiciones climaticas adversas no se dejan
notar en el interior de las viviendas.

Con el sistema de perfiles de PVC empleado, y gracias a
sus caracteristicas de montaje, se consigue una estanquidad
superior a la alcanzada por sus equivalentes en otros materiales
como el aluminio, convirtiéndose por tanto en el material
idéneo para la construccion en climas humedos.
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Edificio de 19 viviendas en 4
alturas mas aticos

CEE, La Coruna

Martin Ruiz Caparrés

Manuel Quintela Lago

SICAR

Induplan

Galerias en fachada y ventanas
Veka - Softline Doble Junta
Blanco

Oscilobatiente

Vidrio aislante 4/12/4

800 x 1200 mm



case studies

El municipio de Cee - condiciones climaticas
extremas

Cee, en el area de Finisterre (Galicia), a 95 kilémetros al
suroeste de A Corufa, es un lugar en el que, al igual que en el
resto de la zona noroccidental gallega, se da un clima muy
[luvioso, razén por la cual garantizar una total estanquidad es
esencial a la hora de construir cualquier tipo de edificacién. Y de
todos los elementos arquitectonicos, las puertas y ventanas son,
como principales vias de contacto con el exterior, componentes
clave para lograr esa estanquidad por lo que las soluciones para
los cerramientos cobran aqui mayor relieve.

Fachada de galeria y altos niveles de estanquidad

Con motivo de la construccion de una obra civil de 19 viviendas,
con cuatro plantas mas éaticos y 500 m? de fachada, el equipo
responsable se planted desde un principio la necesidad de utilizar
materiales con una alta capacidad aislante en todo el edificio. Al
mismo tiempo el arquitecto responsable del proyecto, Martin
Ruiz Caparrés, tenia clara cudl habria de ser la estética de la
fachada: “plasmar en ella la imagen de la arquitectura tradicional
gallega” Para conseguir este objetivo se utilizé la fachada de
galeria, logrando asi combinar las necesidades estéticas con las
propiedades aislantes y estancas , todas ellas aspectos clave en
este proyecto.

Perfiles de PVC Veka: la mejor combinacion
de aislamiento y estética

Las condiciones climéticas exigian un material de cerramiento
que garantizara la estanquidad de las viviendas y una total
proteccion contra las adversidades meteoroldgicas, por lo que
se barajaron varias opciones. Entre otros aspectos, se optd por
utilizar cerramientos de PVC debido a que, por la soldadura de
sus ingletes, consiguen un nivel de estanquidad superior al de
otros materiales, logrando de este modo satisfacer los exigentes

Sobre Veka

Se opto por la utilizacion
de cerramientos de PVC
Veka, por su nivel de
calidad y con una
estanquidad superior a la
de otros materiales

El Grupo Veka es el mayor fabricante y lider mundial dedicado exclusivamente al disefio y desarrollo de perfiles de
PVC para carpinteria exterior. Con sede principal en Alemania, esta presente en 4 continentes y tiene 16 plantas

de fabricacion, operando en méas de 80 mercados.

Vekaplast Ibérica cuenta en Burgos con una planta de extrusion de perfiles de PVC con méas de 14.000 m? de
instalaciones, que da cobertura a una amplia red de clientes distribuidos en Espana y Portugal.

La calidad de los productos Veka esta avalada por la marca N de AENOR para perfiles de PVC y la de su gestion

por la certificaciéon ISO9001, otorgada por AENOR-IQNet.

Sus perfiles son 100% reciclables y los sistemas de ventanas se producen bajo un maximo respeto al medio
ambiente. Son 50% mas eficientes que los de aluminio en la reduccion de emisiones de CO, a la atmdsfera.






